
FF Justeringssektioner
PRODUKTBESKRIVNING
Vi har nu löst både justeringsmöjligheten och samtidigt fått täta hörn på våra
FF-brunnar. Justeringslängderna är gjorda av ett hårt material - HDPE. Det
betyder att de även fungerar som stabiliseringselement samtidigt som de
höjer brunnen med 30mm. De är staplingsbara, så att du kan få 30, 60,
90mm osv. Kan även sättas mellan två sektioner om det passar bättre.
Hörnen är helgjutna i PP (Plast).

Säljs på separata nummer. Välj 4st hörn och 4st justeringslängder av rätt
mått för att bilda en hel justeringssektion.

Exempel: Om du skall justera en FF9060 med 30mm beställer du följande artiklar:
4st 0666354
2st 0666356
2st 0666358

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

E-nummer Beskrivning Beskrivning 2 Längd (mm)
0666354 Justeringssektion Hörnbit

30mm
Till FF-brunn. 4st krävs. 155

0666355 Justeringslängd 445mm
H=30mm

Till FF-brunn. 300

0666356 Justeringslängd 610mm
H=30mm

Till FF-brunn. 465

0666357 Justeringslängd 675mm
H=30mm

Till FF-brunn. 535

0666358 Justeringslängd 915mm
H=30mm

Till FF-brunn. 770

0666359 Justeringslängd 1220mm
H=30mm

Till FF-brunn. 1075

0666354 0666355 0666356 0666357

0666358 0666359

Melbye Skandinavia Norge AS | Prost Stabelsvei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | Telefon +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Skandinavia Sverige AB | Fordonsvägen 17 | SE-553 02 Jönköping | Telefon +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Skandinavia - Region Danmark | Fordonsvägen 17 | DK-553 02 Jönköping | Telefon +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

08/19


	FF Justeringssektioner
	Produktbeskrivning
	Tekniska specifikationer


