
Armaturtyp: Nova LED är en modern nödbelysnings-
armatur med slimmad och diskret design. Kombinationen 
ljusutbyte och design gör armaturen till en lämplig nöd-
belysningslösning för de allra flesta miljöer. 

Egenskaper: Stomme och reflektor är tillverkade i ljusgrå 
ABS-plast med snäppfastsättning. Armaturens erbjuds i 
enkelt- eller dubbelsidigt utförande med 16 alternativt 32 
lysdioder. Nova LED är omkopplingsbar för permanent- 
alternativt beredskapsdrift.

Montage: Nova LED kan monteras på vägg, dikt tak, 
nedpendlad eller halvt infälld. Tak-konsol, pendlar och 
montagefjädrar för infällnad beställs separat. Ett set med 
självhäftande piktogram ingår i leverans.

NOVA LED
LED-armatur i slimmad design

Tillbehör/reservdelar:

Fjädrar för infällt 
montage 73 489 15

Bollskydd 73 143 99

Tak-/pendelkonsol, 
enkelsidig pendling
73 149 38

NiMH 3.6V 2.0Ah  
73 486 21

Dubbelpendel 0,5 m
73 149 41

Piktogramset M2372

Dubbelpendel 1,0 m
73 149 51

58 mm 86 mm

362 mm
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E-nr 73 489 05 73 489 07    73 489 09    

Art kod GR-360/CRV GR-362/CRV GR-398/CRV     

Ljuskälla 16 lysdioder 32 lysdioder 2 x 16 lysdioder  

Modell Enkelsidig Enkelsidig Dubbelsidig 

Batteri NiMH 3.6V 2.0Ah    NiMH 3.6V 2.0Ah   NiMH 3.6V 2.0Ah  

Brinntid 1h 1h  1h 

Vikt 0.9 kg 0.9 kg 1.1 kg 

E-nr 73 489 01 73 489 03    73 489 04   

Art kod GR-352/CRV GR-354/CRV      GR-394/CRV 

Ljuskälla 16 lysdioder  32 lysdioder     2x16 lysdioder

Modell Enkelsidig Enkelsidig Dubbelsidig 

Batteri – – –   

Brinntid Enl. central Enl. central Enl. central       

Vikt 0.8 kg 0.8 kg 1.0 kg 

Permanentdrift / Beredskapsdrift

Centralmatad

230V
50–60 Hz
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Nova LED självtest har följande funtioner:
• Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner, utförs var 15:e dag. 

• Kapacitetstest: Detta test utförs automatiskt var 6:e månad då även test av 

LED-ljuskälla utförs. Armaturens status i övrigt indikeras med 3 lysdioder. De 

gröna/röda dioderna är tända eller släckta beroende på fel. 

Allt ok, laddning pågår Tänd Släckt Släckt

Batteri ej anslutet alt. fel på laddning Släckt Släckt Släckt

Batteri dålig funktion Tänd  Släckt Blinkar

Fel på lysdioder eller elektronik  Tänd Tänd Släckt

Fel på laddning eller batteri ej inkopplat  Släckt Släckt Blinkar 

LAMPCHARGE FAULT

Armaturtyp: Alucube är en nödbelysningsarmatur som kan 
användas både som informations- och nödbelysningsarmatur. 
Med ett läsavstånd på hela 52 meter, lämpar den sig väl för stora 
lokaler som varuhus, lagerlokaler, hallar, industrier och liknande. 

Egenskaper: Alucube har en stomme i naturanodiserad 
aluminium, praktiska opalskivor i akryl och flexibla piktogram  
i vinyl. Den erbjuds både i varianter med lysrör och med  
LED-ljuskälla. Armaturen levereras med ljuskälla samt ett 
piktogramset med pil ned, pil höger, pil vänster. Andra 
piktogramkombinationer beställs separat. 

Montage: Armaturen kan monteras dikt tak via montage-
ringarna eller nedpendlad. Den är lättservad vid byte av ljuskälla 
eller piktogram. Inga verktyg behövs ex. vid piktogrambyte.

* Centralmatad modell kan anslutas med 220V DC

ALUCUBE 
Mångsidig armatur – flera användningsområden

Tillbehör/reservdelar:

Specialpiktogram enligt egna önskemål kan levereras 
mot beställning.

Pil höger 73 489 34 Pil vänster 73 489 35 Pil ner 73 489 36

Information 73 489 37

NiMH 4.8V 2.0Ah  
73 486 20

Mat 73 489 38 Toalett 73 489 39

E-nr 73 489 31 73 489 32 73 489 29 

Art kod GR-415 GR-417 GR-415/4P AFÖ 

Ljuskälla 11 W / 2G7 11 W / 2G7 Lysdioder 

Batteri NiMh 4.8V 2.0Ah  NiMh 4.8V 2.0Ah  NiMh 4.8V 2.0A 

Brinntid 1h 1h  1h 

Självtest Nej Ja Ja 

Vikt 2.9 kg 2.9 kg 2.9 kg 

E-nr 73 489 30* 73 489 28*  

Art kod GR-424 GR-424/4P  

Ljuskälla 11 W / 2G7 Lysdioder  

Batteri – –  

Brinntid Enl. central Enl. central  

Självtest – –  

Vikt 2.6 kg 2.6 kg  

Permanentdrift

Centralmatad
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Alucube LED självtest har följande funktioner: Funktionstest, kontroll 

av armaturens normala funktioner, utförs var 15:e dag. Kapacitetstest av batteriet 

utförs var 6:e månad.

Tänt  Grönt ljus. Ok, laddning pågår. Släckt Släckt

Släckt  Fel på laddning eller batteriet ej inkopplat Släckt Släckt

Släckt  Fel på diodbrygga  Tänd  Släckt

Tänt  Låg batterikapacitet – byt batteri Släckt Blink

LAMP FAULTCHARGE FAULT 230V
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För lastberäkning se sida 217 i vår katalog eller besök www.kamic.se.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se www.kamic.se.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan 
påverka produktens prestanda. För övrig info se www.kamic.se.




