
FUNKIS MEGA LED 
Mer ljus! 

MegaLED är en ny del i Funkis-serien. Med större storlek och betydligt högre 
ljusflöde är den ett bra alternativ i offentliga miljöer där mer ljus önskas. Med 
installationsvänligt väggfäste där bakstycket fästs med endast en skruv. Väggfäs-
tet är överkopplingsbart samt är försett med snabbkopplingsplint.  Tillverkad av 
gjutet aluminium och försedd med klart skyddsglas samt en facetterad reflektor 
för bästa verkningsgrad. LED-enheten har en djupsittande position vilket ger en 
god avbländning.  

Alla modeller i MegaLED-serien har en inbyggd 230V-driver vilket innebär enkel 
installation, kan ej ljusregleras. Alla modeller levereras med distanser för utanpå-
liggande installation. Kapslingsklass: IP44, Klass I, skall jordas. 

Mått (LxBxH):Mått (LxBxH): singel: 140x190x220 mm, dubbel: 140x190x294 mm, 
tak 140x225 mm.
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E-nr Beskrivning Typ Färg Ljusflöde Optik Färgtemp.

77 039 91  Funkis MegaLED 30W  Singel Antracit 3400lm 36º 3000K

77 039 93  Funkis MegaLED 30W Singel Antracit 3400lm 36º 4000K

77 039 95 Funkis MegaLED 2x24W Dubbel Antracit 5400lm 36º 3000K

77 039 97 Funkis MegaLED 2x24W Dubbel Antracit 5400lm 36º 4000K

77 039 99 Funkis MegaLED 30W Tak Antracit 3400lm 36º 3000K

77 040 01 Funkis MegaLED 30W Tak Antracit 3400lm 36º 4000K


