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ReFuel
ReFuel – elbilsladdning 

-En laddbox som är enkel aƩ  montera och enkel aƩ  
använda.

- ReFuel är en kompleƩ  elbilsladdstaƟ on som följer 
Mode 3 enligt standard IEC/EN 61851-1.
Den är lämplig som laddningsstaƟ on i både egna 
hem eller publika installaƟ oner som bostadsräƩ er 
eller vid arbetsplatsen. 
Lådan är slimmad i format och passar med sin design 
läƩ  in i de fl esta miljöer.

- Den ansluts anƟ ngen dolt genom de tre olika           
intagen på baksidan eller under respekƟ ve ovanifrån 
med kabel.

- ReFuel fi nns i 8:a olika varianter, och kan även fås med annan bestyckning eŌ er behov. 
För fl er varianter kontakta din Norwesco representant. Basic fi nns i 1-fas 16A eller 32A 
med de vikƟ gaste skydden och har övervakning av laddningen. Version lastbalansering, 
PM fi nns i 1-fas 16A eller 32A, PM har en eff ektvakt, som monteras i huvudcentralen.                           
Med lastballanseringen minskar risken för aƩ  huvudsäkringen löser i onödan. 
Båda PM-modellerna har inbyggd energimätning, samt en tydlig display med informaƟ on 
om laddningsprocessen. Man kan enkelt välja en lägre laddström genom aƩ  ställa om ladd-
boxen. Det är därför fördelakƟ gt aƩ  montera 32A modellen och däreŌ er välja en lägre ström          
anpassad Ɵ ll huvudsäkringen.

-Samtliga laddboxar med uƩ ag, har en unik låsning av laddkabeln i Typ 2 uƩ aget då den lad-
das. Därmed reduceras risken för aƩ  oavsiktligt dra ut kabeln under laddning.

-Integrerad DC-felströmövervakning, reducerar behovet av andra likströmsskydd.
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Beställningsdata
E-nummer Typ Ström Eff ekt B x h d
24 522 65 ReFuel Basic typ-2, 

1-fas 16A  
16A 3,5 kW 215x 350x 123 mm

24 522 66 ReFuelBasic typ-2, 
1-fas 32A

 32A 7,0 kW 215x 350x 123 mm

24 522 67 ReFuel PM typ-2, 1-
fas 16A

16A 3,5 kW 215x 350x 123 mm

24 522 68 ReFuel PM typ-2, 1-
fas 32A

 32A 7,0 kW 215x 350x 123 mm

24 800 01 ReFuel Basic m. 
kabel typ-2, 1-fas 
16A

16A 3,5 kW 215x 350x 123 mm

24 800 02 ReFuel Basic m. 
kabel typ-2, 1-fas 
32A

 32A 7,0 kW 215x 350x 123 mm

24 800 03 ReFuel PM m. kabel 
typ-2, 1-fas 16A 

16A 3,5 kW 215x 350x 123 mm

24 800 04 ReFuel PM m. kabel 
typ-2, 1-fas 32A

 32A 7,0 kW 215x 350x 123 mm

ÖVRIGA VARIANTER SPECIALBESTÄLLES
-Personlig nyckel RFID kort
-Med Personskyddsautomat 30mA
-3-fas; 3x16A resp. 3x32A
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EGENSKAPER/UTRUSTNING

-Laddar med Mode 3 med PWM testslinga.
-DC-felövervakning, kan matas med vanlig jordfelsbrytar Typ-A
-NormaldriŌ  som fristående, vissa modeller kan kopplas ihop 
(NET) med möjlighet för centralstyrning.
-IdenƟ fi ering av ansluten last.
-Låsning av laddkabel i uƩ aget under laddning. Modell med 
uƩ ag.
-5m kabel och Typ-2 handske. Modell med fast kabel.
-Modeller med lastbalansering (PM). För aƩ  undvika aƩ  huvud-
säkringen löser ut.
-Slagtålighet IK08
-Glödtrådstest GW650°C
-Färg grå RAL7035
-Utanpåliggande montage 
-IP54, 230V/50Hz, 16A alternaƟ vt 32A
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