
Drivdon Z-Dim 24VDC
Produktblad

En serie dimbara drivdon för konstantspänning.

79 814 08

79 814 09

79 814 10

79 814 11

79 818 90

79 825 42

Drivdon Z-Dim 24V/DC

Drivdon Z-Dim 24V/D C

Drivdon Z-Dim 24V/D C

Drivdon Z-Dim 24V/D C

Drivdon Z-Dim Round 24V/D C

Drivdon Z-Dim 24V/D C

2,5–25W

12–50W

34–100W

65–200W

2–12W

12–50W

IP20

IP20

IP20

IP67

IP65

IP67

128 x 52 x 30 mm

184 x 61 x 32 mm

210 x 67 x 34 mm

249 x 72 x 40 mm

50 x 48 x 24 mm

199 x 67 x 35 mm

E-nummer Benämning E�ekt IP-klass L x B x H

Z-Dim 24VDC är en serie dimbara konstantspänningsdrivdon. Ljusreglering med fram-/bakkantsdimmer eller 
med lämplig dosdimmer. Dimmern kopplas in på primärsidan och lasten kopplas i parallellt på sekundärsidan. 
Drivdonen har energisparfunktion som sänker energiförbrukningen när donet är avstängt.
Serien klarar e�ekter mellan 2,5W–200W. Drivdonet 79 818 90 Z-Dim Round passar för montage i apparatdosa.

Teknisk beskrivning

Produktinformation

79 814 08 79 814 09 79 814 10

79 818 90
79 814 11 79 825 42



Rexel Sverige AB - Prästgårdsgränd 4, 125 23 Älvsjö - Tel (växel) 08 - 556 213 00

Kopplingsschema

Avfallshantering

Måttskisser

Produkten källsorteras som elavfall.
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