
PRESTANDADEKLARATION
 

DoP Nr : CE-DOP-CPR012

Produkttypens unika

identifikationskod :

C6U4PZHSB - TP012A

Artikelnummer : GGM C6U4PZHSBU3

Avsedd användning

avsedda användningar :

BRANDEGENSKAPER HOS KABLAR FÖR ALLMÄN

ANVÄNDNING I BYGGNADSVERK

Tillverkare : CONECTIS GIGAMEDIA
312, rue du Haut de Sainghin - CRT4 - CS 30114
59811 LESQUIN Cedex - France

System för bedömning och fortlöpande kontroll
av prestanda :

AVCP3

Anmält/anmälda organ : NB 2652

Angiven prestanda :

VÄSENTLIG EGENSKAP PRESTANDA HARMONISERAD STANDARD

Reaktion vid brandpåverkan         Dca,s2,d2,a2 EN 50575 : 2014
+ A1 2016

Farliga ämnen No Performance Determined, ingen prestanda fastställd (NPD)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration harutfärdats
i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av dentillverkare som anges ovan.

Lesquin, den 15/05/2017 Undertecknad på tillverkarens vägnar av :
André Leclercq, Technical Manager, Cabling Systems 

www.gigamedia.net/dop-cpr.php


