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|AVSNITT 1. NAMNET PA PRODUKTEN OCH FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: IPA
Artikelnummer: P637

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av blandningen och anvandningar som det

avrads fran
Loésningsmedel.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéller sakerhetsdatablad
Tillverkare/Leverantdr

AB PROLS FABRIK Tel: +46-(0)8-556 210 50
Harpsundsv. 160 Fax: +46-(0)8-86 88 02
124 59 BANDHAGEN E-post: info@prols.se

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
Kontakta Giftinformationscentralen tel.nr: 112 for mer detaljerade rad om behandling.

[AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER ]

2.1 Klassificering av blandningen
Klassificering: Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Halsofarliga egenskaper: Orsakar allvarlig 6gonirritation. Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.
Miljofarliga egenskaper: Inte klassificerad som miljofarlig.

Brand-/Explosionsrisker: Mycket brandfarlig vétska och anga.

2.2 Markningsuppgifter Fulistandiga lydelser till faro- och skyddsangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.
Signalord: Fara Faroangivelser: H225, H319, H336 Faropiktogram:

Skyddsangivelser: P210, P233, P280, P312, P337+P313, P403+P235.

2.3 Andra faror
Inga ingaende &mnen uppfyller kriterierna for PBT eller vPvB i enlighet med bilaga X111 till Reach-forordningen.

[AVSNITT 3. SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR ]

3.1 Amnen Fullstandiga lydelser till faroangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.
Farliga &mnen Cas-Nr EG-nr Halt % Klass/kategori Faroangivelser
2-propanol 67-63-0 200-661-7 >09,8 Flam. Lig. 2 H225
Reach reg.nr: 01-2119457558-25-xxxx Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336
[AVSNITT 4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN ]
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning: Frisk luft och vila. Ev. andningshjélp. Ge konstgjord andning vid andningsstopp

Hudkontakt: Tag av nedstankta klader. Tvétta huden med tval och vatten.
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Stank i 6gonen: Skolj genast med vatten 10-15 min. Hall 6gonen vidéppna. Kvarstar symptom uppsck
lakare.

Fortaring: Skolj munnen och drick darefter rikligt med mjolk eller vatten. Framkalla EJ krékning,
risk for aspiration. Kontakta lakare om stérre mangder svalts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordroéjda

Inandning: Kan orsaka en kénsla av dasighet och omtécknad.

Hudkontakt: Kan verka avfettande pa huden.

Ogonkontakt: Irriterar 6gonen.

Fortaring: Fortaring kan ge upphov till aspiration genom att partiklar av produkten faller ned i

lungorna vilket kan orsaka skador pa lungvéavnaden.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt

kravs
Ingen omedelbar eller sérskilt behandling kravs.

[AVSNITT 5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Vattenstrale/dimma, alkoholresistent skum, torrkemikalier, koldioxid (CO5).

5.2 Séarskilda faror som blandningen kan medféra
Farliga sonderdelnings- Fullstandig forbranning, vid 6verskott av syre bildar: CO; (koldioxid) och vatten. Delvis
produkter: forbranning bildar &ven: CO (kolmonoxid), sot samt aldehyder och ketoner.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Evakuera all personal, ta pa skyddsutrustning for brandslackning.

[AVSNITT 6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid ndsituationer
Anvénd personlig skyddsutrustning. Avlagsna alla antdndningskéllor. Rékning férbjuden. Vid nddsituation: varna
alla som befinner sig i vindriktningen for att brand och explosionsfara foreligger.

6.2 Miljoskyddsatgéarder

Vid storre spill kontakta Raddningstjansten. Vid stérre spill i vatten underratta vattenverk alternativt reningsverk.
Vid spill som medfor risk for miljoskada, underratta kommunens miljoskyddsforvaltning och/eller lansstyrelsens
miljévardenhet.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Valla in utspilld vétska eller absorbera med sand, jord eller annat l[&mpligt absorbtionsmedel. Alternativt kan
vatskespill pumpas upp med explosionssaker pump eller handpump. Samla upp i forslutningsbar behallare for sékert
omhandertagande. Uppsamlat material utgdr farligt avfall. Kontakta raddningstjansten vid strre spill.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For mer information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Fér information om avfallshantering, se avsnitt 13.
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[AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING ]

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

God luftvaxling — mekanisk ventilation eller punktutsug kan behévas. Behallare/fat hanteras och dppnas forsiktigt for
att kontrollera eventuellt Gverstryck. Far inte hanteras, lagras eller 6ppnas nara antandningskéallor. Behallare/fat far
inte trycksattas, skaras upp, varmas eller svetsas. Produkten kan ackumulera statisk elektricitet vilket kan ge
gnistbildning. Anvand korrekt jordning. Tomma behéllare kan innehalla restmangder av produkten, ateranvand
darfor inte utan rengoring, rekonditionering eller tomning enligt anvisningar.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagras svalt i valventilerat och godkant utrymme (brandfarlig vara), skilt fran inkompatibelt material. Brandfarlig
vatska, klass 1.

7.3 Specifik slutanvandning
Anvand som koncentrat. Tvatta handerna efter anvandning.

[AVSNITT 8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD ]

8.1 Kontrollparametrar
AFS 2018:1, Isopropanol — NVG: 150 ppm / 350 mg/m® KGV: 250 ppm / 600 mg/m3

8.2 Begransning av exponeringen

Forebyggande atgarder: Anvind punktutsug nara utslappskallor i tillverkningsprocesser mm. Anvand mekanisk
ventilation i trdnga utrymmen. Nar ventilationsutrustning anvands ska den vara
explosionsskyddad. Se ocksé rekommenderade andningsskydd. Kontrollera att de
hygiensiska gransvardena inte overskrids.

Andningsskydd: Vid sprayning, hogtrycksspolning eller anvandning av mycket IPA i lokal med dalig
ventilation, anvand helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat.

Handskydd: Vid risk for langvarig eller ofta upprepad exponering, anvind skyddshandskar av
nitrilgummi. Tvatta med tval och vatten.

Ogonskydd: Skyddsglasdgon med sidoskydd. Flaska for 6gonskéljning med rent vatten.
[AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER ]
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Transparent vatska. Loslighet i vatten (20 °C): 100 %.

Farg: Férglos. Kokpunkt: 81 °C.

Lukt: Alkohol. Angtryck (20 °C): 4,4 kPa.

pH: -. Téandtemperatur: 399 °C.

Viskositet(20 °C): 2,4 cP. n-Oktanol/vatten log Pow: -0,16.

Densitet: 0,785 kgl/liter. Explosionsomrade: 2-13 vol%.

Flampunkt: 12 (ASTM D3278). Smalt- och Stelningspunkt: -88,5 °C.

Mattningskonc.: 4,2 % (20 °C). Rel. Avdunstningshast.: 2,5 (n-BuAc=1)

Molvikt: 60,10. Relativ dngdensitet.: 2 (Luft=1).

9.2 Ovrig information
Ingen annan relevant information finns tillganglig.
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[AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Ingaende amnen i blandningen &r inte speciellt reaktionshenagna.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala forhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Ingaende amnen i produkten ar inte reaktiva och inga spontana farliga reaktioner kan forvantas.

10.4 Férhallanden som ska undvikas
Undvik stark varme eller 6ppen eld samt starka oxidationsmedel.

10.5 Ofdrenliga material
Kan skada packningar, lackerade och malade ytor, skyddande och tatande fettbeldggningar, material av naturgummi
samt vissa syntetmaterial.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Fullstdndig forbranning, vid dverskott av syre, bildar CO2 (koldioxid) och vatten. Delvis férbréanning bildar éven:
CO (kolmonoxid), sot samt aldehyder och ketoner.

[AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Klassificering: a) Produkten har ingen akut toxicitet. b) Produkten &r inte fratande.
c¢) Produkten orsakar inte allvarlig dgonskada.  d) Produkten &r inte fratande och irriterar inte
andningsorganen.
e) Produkten orsakar inte mutation i konsceller. f) Produkten &r inte cancerogen.

g) Produkten &r inte reproduktionstoxisk. h) Produkten dr inte klassificerad med
”Specifik organtoxicitet — enstaka
exponering”.

i) Produkten ir inte klassificerad med Specifik j) Lag risk for aspiration med kemisk.

organtoxicitet — upprepad exponering”. lunginflammation som foljd.

Inandning: Inandning av hdga halter &nga kan ge huvudvark, yrsel, trétthet och illaméende. Vid higa halter kan
reaktionstid och minne forsamras och medvetsloshet samt andningsbesvar tillkomma. Langvarig och
upprepad inandning kan eventuellt orsaka bestdende nervskador. LCso inhalation(Rétta): 12 000 ppm/8h.

Fortaring:  Fortaring kan ge illamaende, krakningar, diarré och andningsbesvar. Lunginflammation kan tillkomma
efter nagra timmar till ett dygn, om produkten vid fortaring eller krakning dragits ned i luftvagarna.
LDso oralt(Rétta): ca. 5000 mg/kg.

Hudkontakt: Kan ge torr hud vid upprepad eller langvarig exponering.

Ogonkontakt: Irriterande for 6gonen. Kan ge bestdende synférsvagningar.

[AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

LCso(Fisk: Leuciscus idus melanotus, 48 timmar): > 9000 mg/liter.
ECso(Daphnia Magna, 48 timmar): > 13 000 mg/liter.
ECso(Alger, Scenedesmus subspicatus 96 timmar): > 1000 mg/liter.
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologiskt lattnedbrytbart. Produkten ar lattflyktig och avdunstar snabbt till luften vid utslapp till miljon.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Forvantas ej bioackumulera.

12.4 Rorlighet i jord
Flyter pa vatten. Produkten ar lattflyktig och avdunstar snabbt till luften vid utslapp till miljon.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Inga ingdende dmnen beddms vara PBT eller vPVB.

12.6 Andra skadliga effekter
Inga andra skadliga effekter finns rapporterade for produkten.

[AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Amnet omfattas av Avfallsforordning (SFS 2011:927). Utslapp till miljon bér om majligt

forhindras. Skall tas om hand som miljofarligt avfall (I6sningsmedel). Radfraga lokala myndigheter vid hantering av
avfall. Lamplig destruktionsmetod &r forbranning. Tillverkaren avrader fran avledning av avloppsvatten.

Forpackning: Forpackning och etikett ar ateranvandningsbara.

Avfallskod EWC: SE EWC-kod 7,8,14 alternativt 20: Separat insamlade fraktioner, 20 01 13 Ldsningsmedel.

[AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer 14.2 Officiell transportbenamning
UN 1219 Isopropanol
Isopropanol
14.3 Faroklass for transport 14.4 Férpackningsqrupp
3 T

EmS No: F-E, S-D
14.5 Miljofaror
Inte klassad som Marine Pollutant enligt IMDG eller Miljofarlig enligt ADR-S.

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Inga sarskilda forsiktighetsatgarder ar ngdvandiga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillampligt.

[AVSNITT 15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om blandningen nér det géller sédkerhet, halsa och miljo
Produkten omfattas ej av EG-férordningarna 1005/2009, 649/2012 och 850/2004 eller av direktivet 1107/2009.
Seveso-kategori: 7b.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddémning
Ingen kemikaliesakerhetsbeddmning for produkten har gjorts.
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[AVSNITT 16. OVRIG INFORMATION

Ovriga bestammelser: AB PROLS FABRIK é&r anslutet till REPA-registret for samtliga materialslag.
Information kan fas fran REPA:s kundtjanst.

Andringar: Ver. 9: Redigerat felaktig skyddsutrustning under punkt 8.2. Redigerat toxicitet under punkt 12.1.
Andrat litteratur och datakéllor under punkt 16.
Ver. 10: Uppdaterat avsnitt 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14 samt kéllor.
Ver. 11: Omarbetat avsnitt 2, 3, 16.
Ver. 12: Andringar avsnitt 3, 8.1, 15, 16.

Faroangivelser:H225: Mycket brandfarlig vitska och anga.
H319: Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336: Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Skyddsangivelser:

*P210: Far inte utséttas for gnistor eller 6ppen laga. — Rokning forbjuden.

P233: Behallaren ska vara val tillsluten.

P240: Jorda/potentialforbind behallare och mottagarutrustning.

P241: Anvéand explosionssaker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.

P242: Anvénd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.

P243: Vidta atgarder mot statisk elektricitet.

*P261: Undvik att inandas angor.

P264: Tvétta handerna grundligt efter anvéndning.

P271: Anvénd endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

*P280: Anvand skyddshandskar av butylgummi och skyddsglaségon med sidoskydd.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (4ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden med
vatten/duscha.

P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning som
underlattar andningen.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

*P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare.

*P337+P313: Vid bestdende Ggonirritation: sék lakarhjalp.

P370+P378: Vid brand: Slack branden med pulver eller koldioxid.

*P403+P233: Forvaras pa val ventilerad plats. Forpackningen ska forvaras val tillsluten.

P403+P235: Forvaras pa vl ventilerad plats. Forvaras svalt.

P405: Forvaras inlast.

P501: Innehallet/behallaren lamnas till atervinningscentral.

* De skyddsangivelser som ar viktigast och finns pa etiketten.

Litteratur- och datakallor:  For sammanstéliningen av detta sékerhetsdatablad har information om klassificering
hamtats fran 1272/2008/EG, AFS 2018:1, MSBFS 2016:8, IMDG 38, 2008/98/EG
samt SFS 2011:927.

Tomningsanvisning for Platfat

Fat som lamnas till metallatervinning méste tdmmas omsorgsfullt. Vand det tomda fatet upp och ned, nagot
lutande(c:a 10 grader) med sprundet(6ppningen) i lagsta position. Lat de sista produktresterna rinna ur tills fatet ar
droppfritt. Aterférslut inte utan att ventilera pé en plats fri fran antandningskallor. Se ocksa avsnitt 7.




